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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của dự án “Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam  

- Công ty Than Dương Huy - TKV” 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án “Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty 

Than Dương Huy - TKV” của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV tại Văn bản số 12135/CV-

VDHC ngày 14 tháng 11 năm 2024 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) của dự án “Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty 

Than Dương Huy - TKV” (sau đây gọi là Dự án) của Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV (sau 

đây gọi là Chủ dự án), thực hiện tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
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2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV; 

- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Quảng Ninh; 

- Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh; 

- Cục KSONMT; Cục KSVN; 

- VP Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC; 

- Lưu: VT, MT, Hg. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN “KHAI THÁC PHẦN LÒ GIẾNG MỎ THAN KHE TAM - 

CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV” 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BTNMT ngày        tháng      năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty Than 

Dương Huy - TKV. 

- Chủ dự án: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV. 

- Địa chỉ liên hệ: Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Toạ độ mốc ranh giới của mỏ chi tiết như sau: 

TT 
Tên 

điểm 

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105
o
00', múi chiếu 6

o
 

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

trục 107
o
45', múi chiếu 3

o
 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 KT.1 2.329.883,543 733.074,624 2.329.026,401 447.314,587 

2 KT.2 2.330.478,688 733.442,567 2.329.614,910 447.692,614 

3 KT.3 2.330.532,164 734.582,996 2.329.648,691 448.833,404 

4 KT.4 2.330.956,747 735.349,305 2.330.059,844 449.606,654 

5 KT.5 2.330.944,196 736.276,909 2.330.031,298 450.533,573 

6 KT.6 2.330.440,154 736.285,396 2.329.527,365 450.533,361 

7 KT.7 2.328.779,078 736.316,648 2.327.866,595 450.535,960 

8 KT.8 2.327.209,006 736.346,169 2.326.296,813 450.538,414 

9 KT.9 2.327.205,247 736.146,160 2.326.296,501 450.338,442 

10 KT.10 2.327.701,483 735.775,688 2.326.798,868 449.976,705 

11 KT.11 2.327.816,261 735.495,421 2.326.918,415 449.698,557 

12 KT.12 2.327.821,580 734.980,120 2.326.932,611 449.183,605 

13 KT.13 2.327.972,509 734.707,177 2.327.088,167 448.913,398 

14 KT.14 2.328.349,626 734.546,027 2.327.467,873 448.758,826 

15 KT.15 2.328.238,944 733.660,769 2.327.372,500 447.872,097 

16 KT.16 2.328.728,409 733.356,453 2.327.866,970 447.576,365 

Diện tích 8,3 km
2 

~ 8.300.000 m
2
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- Ranh giới theo chiều sâu: Từ mức +38 m đến mức -350 m. 

- Dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 6 năm 2024.  

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Khai thác than bằng phương pháp hầm lò tại các vỉa: 3, 3a, 4, 5, 5a, 6a, 

6, 7a, 7, 8b, 8a, 8, 9, 10a, 10, 11, 12, 13, 14, 15a và 15 thuộc mỏ Khe Tam. Trữ 

lượng từ mức +38 m ÷ -350 m tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến hết năm 

2050 theo Giấy phép khai thác số 2500/GP-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 

2008 (gọi là khu I) gồm: trữ lượng địa chất là 141.937 nghìn tấn; trữ lượng địa 

chất huy động là 64.928 nghìn tấn; trữ lượng công nghiệp là 51.284 nghìn tấn. 

- Công suất khai thác: 2.500.000 tấn than nguyên khai/năm. 

- Diện tích đất của Dự án là 1.338.529,6 m
2
, cụ thể như sau:  

TT Hạng mục Tổng diện tích 

Dự án (m
2
) 

Diện tích  

hiện hữu (m
2
) 

Diện tích  

mở rộng (m
2
) 

1 Khu vực khai thác 8.300.000 8.300.000 0 

2 Mặt bằng sân công nghiệp 666.327,3 492.010,2 174.317,1 

3 Khu bãi đổ thải 612.924,3 0 612.924,3 

4 Tuyến đường vận chuyển than 59.278,0 5.595,0 53.683,0 

- Thời gian hoạt động của Dự án đến hết năm 2050 (bao gồm thời gian 

khai thác, cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ). 

- Dự án sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (các cửa lò 

giếng, các trạm quạt, xưởng sàng, tuyến đường vận chuyển, hệ thống tầng khai 

thác, nhà xưởng, kho bãi, hệ thống cung cấp điện nước, giao thông, các hạng 

mục phụ trợ và các công trình bảo vệ môi trường) và cơ sở hạ tầng kỹ thuật mở 

rộng phục vụ khai thác xuống sâu. 

- Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án (bao gồm: nước thải 

hầm lò, nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu, nước thải sản xuất khác của 

khu vực mỏ than Khe Tam) được thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 1.200 m
3
/giờ (do Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV quản lý, vận 

hành) để xử lý, đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) theo quy 

định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan 

khác trên cơ sở Hợp đồng xử lý nước thải được ký hàng năm với Công ty TNHH 

1TV Môi trường - TKV.  

- Phạm vi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định 

này không bao gồm các hoạt động: Hoạt động khai thác than hầm lò khu I (theo 

Giấy phép khai thác số 2500/GP-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2008 từ sau 

năm 2050); hoạt động khai thác than hầm lò khu II (trữ lượng dưới sâu đến đứt 

gãy F6 - ngoài ranh giới trên mặt); hoạt động tiêu thụ than thông qua Công ty 

Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty Than Quang Hanh - TKV và 

hoạt động xử lý nước thải mỏ tại trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung do 
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Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV vận hành, quản lý.  

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.3.1. Các hạng mục công trình 

Dự án tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình hiện hữu của mỏ đã đầu 

tư và xây dựng thêm một số hạng mục công trình mới (gồm: các hạng mục nằm 

trong mặt bằng cửa lò +38 khu Bắc; mặt bằng trạm quạt +48,6 và một số hạng 

mục phụ trợ tại các mặt bằng sân công nghiệp cũ). 

1.3.1.1. Các hạng mục công trình chính hiện hữu (đã được đánh giá tác 

động môi trường tại báo cáo ĐTM phê duyệt tại Quyết định số 99/QĐ-BTNMT 
ngày 20 ngày 01 tháng 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

được đồng bộ trong báo cáo ĐTM phê duyệt kết quả thẩm định tại Quyết định 
này), gồm: 

- Khu vực khai thác có diện tích 8.300.000 m
2
 với trữ lượng địa chất là 

98.138 nghìn tấn; trữ lượng công nghiệp là 66.832 nghìn tấn. 

- Mặt bằng sân công nghiệp (mặt bằng sân công nghiệp +47 mở rộng) có 

diện tích 492.010,2 m
2
 gồm: 

+ Mặt bằng +47: cửa lò thông gió vỉa 6. 

+ Mặt bằng cửa lò giếng gió +40: Giếng nghiêng phụ +40, giếng nghiêng 

chính +40.  

+ Mặt bằng sân công nghiệp +38 (nâng cốt +40,3): Trạm nén khí số 01, 

trạm nén khí số 02, rãnh gió +38, cửa lò xuyên vỉa +38. 

+ Mặt bằng sân công nghiệp +44: Trạm quạt cửa lò ngầm, cửa lò ngầm 

+40, rãnh gió +44. 

+ Mặt bằng sân công nghiệp +100: Trạm quạt gió +95, trạm quạt gió 

+100, cửa lò xuyên vỉa +100, cửa lò thượng +95 ÷ +38. 

- Tuyến đường vận chuyển có diện tích 5.595,0 m
2
. 

- Các hạ tầng kỹ thuật, thiết bị khai thác, cơ giới hóa đào lò. 

1.3.1.2. Các hạng mục chính được xây dựng, thực hiện trong giai đoạn 

mở rộng Dự án được đánh giá tác động môi trường trong báo cáo ĐTM phê 
duyệt kết quả thẩm định tại Quyết định này, gồm: 

- Khu vực khai thác có diện tích 8.300.000 m
2
; trữ lượng địa chất là 

141.937 nghìn tấn; trữ lượng địa chất huy động là 64.928 nghìn tấn; trữ lượng 

công nghiệp là 51.284 nghìn tấn. 

- Mặt bằng sân công nghiệp +38 (nâng cốt +40,3) diện tích 174.317,1 

m
2
, gồm: 

+ Mặt bằng cửa lò +38 (khu Bắc): Cửa lò xuyên vỉa +36, nhà trạm nén 

khí, cửa lò ngầm từ +36 đến -100. 

+ Mặt bằng trạm quạt +48,6: Trạm quạt gió, trạm nén khí. 
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- Khu bãi đổ thải diện tích 612.924,3 m
2
 (gồm: Khu vực đổ thải 500.725,0 

m
2
 và Kho than dự phòng số 01, công trình phụ trợ) (gọi là bãi thải Trung tâm); 

cốt cao đổ thải từ +110 đến +220.  

- Tuyến đường vận chuyển có diện tích 53.683,0 m
2
. 

1.3.1.3. Các công trình bảo vệ môi trường 

a) Các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu 

- Các phương tiện, thiết bị được sử dụng để giảm thiểu bụi, khí thải: 

+ 02 hệ thống phun sương dập bụi bơm cao áp. 

+ Hệ thống phun sương theo mặt cắt ngang tiết diện lò. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải nồi hơi công suất 5.000 m
3
/giờ. 

+ 02 xe tưới nước chuyên dụng loại 10 m
3
/xe. 

- Công trình thu gom, xử lý nước thải: 

+ Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp (nước thải khai thác hầm lò và 

nước thải sản xuất).  

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà điều hành 

sản xuất, mặt bằng sân công nghiệp +40 (gồm: hệ thống cống bê tông, hố ga). 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn tại khu vực mặt bằng kho 

than, mặt bằng sân công nghiệp +38 (gồm: hệ thống cống bê tông, hố ga). 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải nhiễm dầu (gồm: hệ thống cống bê 

tông, bể tách dầu). 

+ 05 bể tự hoại 3 ngăn, trong đó: 01 bể tự hoại dung tích 40,7 m
3
 tại mặt 

bằng sân công nghiệp +40; 01 bể tự hoại dung tích 2,6 m
3
 tại khu vực mặt bằng 

sân công nghiệp +38; 01 bể tự hoại dung tích 22,6 m
3
 tại khu vực trạm xử lý 

nước thải của mặt bằng sân công nghiệp +40; 01 bể tự hoại dung tích 9,6 m
3
 tại 

khu vực nhà điều hành sản xuất công trường (nhà 03 tầng); 01 bể tự hoại dung 

tích 9,6 m
3
 tại khu vực mặt bằng sân công nghiệp +47. 

+ 01 trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m
3
/ngày đêm và 01 

trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 300 m
3
/ngày đêm tại khu vực mặt bằng 

sân công nghiệp +40. 

+ 01 bể tách dầu dung tích 8,932 m
3 

(được chuyển chức năng thành bể 

lắng cặn khu vực kho than). 

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt diện tích 80 m
2
 tại mặt bằng 

sân công nghiệp +40.  

- Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 165 m
2
.  
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b) Các công trình bảo vệ môi trường được đầu tư bổ sung 

- 02 thiết bị phun sương dập bụi bơm cao áp. 

- Công trình thu gom, xử lý nước thải: 

+ 01 bể tự hoại dung tích 9,6 m
3
 tại mặt bằng cửa lò +38 (phía Bắc); 01 bể 

tự hoại dung tích 22,6 m
3
 tại mặt bằng trạm quạt +48,6. 

+ 01 bể tách dầu có dung tích 11,8 m
3
 tại khu vực phân xưởng sửa chữa 

(khu vực sửa chữa cột thủy lực tại mặt bằng sân công nghiệp +40). 

1.3.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thực hiện giải phóng mặt bằng 

tại khu vực mở rộng mặt bằng sân công nghiệp và bãi thải. 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công đào lò, xây dựng các 

hạng mục duy trì sản xuất. 

- Hoạt động thu hồi than; khoan, nổ mìn; bốc xúc than và đất đá thải; vận 

chuyển người, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu, vận chuyển than từ hầm lò lên 

mặt bằng, các xưởng sàng và vận chuyển đất đá thải tới vị trí bãi thải; sàng than 

tại các xưởng sàng của mỏ; đổ thải đất đá thải, san gạt tại các vị trí bãi thải. 

- Hoạt động thoát nước mỏ. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện. 

- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên. 

1.3.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động khai thác than hầm lò; khoan, nổ mìn; bốc xúc than và đất đá 

thải; vận chuyển người, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu; vận chuyển than từ hầm 

lò lên mặt bằng, các xưởng sàng và vận chuyển đất đá thải tới vị trí bãi thải; sàng 

than tại các xưởng sàng của mỏ; đổ thải đất đá thải, san gạt tại các vị trí bãi thải. 

- Hoạt động thoát nước thải mỏ. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện . 

- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên. 

1.3.2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

- Hoạt động tháo dỡ các công trình không còn sử dụng; bốc xúc, vận 

chuyển, san gạt, trồng cây; nạo vét hệ thống thoát nước; xây bịt cửa lò, cửa 

giếng; cải tạo bãi thải, hố lắng, khu vực ngoài biên giới; xây dựng hố lắng, đê 

chắn chân bãi thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên. 

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 
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Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng 

tác động xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thực hiện giải phóng mặt bằng 

tại khu vực mở rộng mặt bằng sân công nghiệp và bãi thải phát sinh bụi, khí 

thải, chất thải rắn thông thường. 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công đào lò, xây dựng các 

hạng mục duy trì sản xuất phát sinh nước thải thi công, chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại. 

- Hoạt động thu hồi than; khoan, nổ mìn; bốc xúc than phát sinh nước thải 

mỏ, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường. 

- Hoạt động vận chuyển người, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu, vận 

chuyển than từ hầm lò lên mặt bằng, các xưởng sàng và vận chuyển đất đá thải 

tới vị trí bãi thải; sàng than tại các xưởng sàng của mỏ; đổ thải đất đá thải, san 

gạt tại các vị trí bãi thải phát sinh bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện phát sinh 

nước thải lẫn dầu, chất thải nguy hại. 

- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên phát sinh nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn sinh hoạt. 

2.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động khai thác than hầm lò, khoan, nổ mìn, bốc xúc than phát sinh 

nước thải mỏ, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường. 

- Hoạt động vận chuyển đất đá thải; vận chuyển người, thiết bị, vật tư, 

nguyên, nhiên liệu; vận chuyển than từ hầm lò lên mặt bằng, các xưởng sàng và 

vận chuyển đất đá thải tới vị trí bãi thải; sàng than tại các xưởng sàng của mỏ; 

đổ thải đất đá thải, san gạt tại các vị trí bãi thải phát sinh bụi, khí thải. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện phát sinh 

nước thải lẫn dầu, chất thải nguy hại. 

- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên phát sinh nước thải sinh hoạt, chất 

thải sinh hoạt. 

2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

- Hoạt động tháo dỡ các công trình không còn sử dụng; bốc xúc, vận 

chuyển, san gạt, trồng cây; nạo vét hệ thống thoát nước; xây bịt cửa lò, cửa 

giếng; cải tạo bãi thải, hố lắng, khu vực ngoài biên giới; xây dựng hố lắng, đê 

chắn chân bãi thải phát sinh nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại. 
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- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên phát sinh nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn sinh hoạt. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

3.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tham 

gia thi công, xây dựng khoảng 3,9 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-
) (tính 

theo N), Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P), dầu mỡ động, thực vật, tổng coliforms. 

- Nước thải lẫn dầu phát sinh từ hoạt động rửa xe, bảo dưỡng các thiết bị, 

máy móc thi công khoảng 5 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, 

dầu mỡ khoáng. 

Do mỏ vẫn tiếp tục hoạt động duy trì sản xuất nên phát sinh các loại nước 

thải mỏ tương tự như trong giai đoạn vận hành. 

3.1.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân khoảng 499 

m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, 

Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-
) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-)
 (tính theo P), 

dầu mỡ động, thực vật, tổng coliforms. 

- Nước thải lẫn dầu phát sinh tại khu vực sửa chữa máy móc, thiết bị 

khoảng 20 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, dầu mỡ khoáng. 

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động khai thác than hầm lò (từ 

mức -100, -250, -350 bơm lên) khoảng 3.267 m
3
/giờ. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng: pH, độ đục, TSS, Mn, Fe. 

3.1.1.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân khoảng 30 

m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, 

Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-
) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-)
 (tính theo P), 

dầu mỡ động, thực vật, tổng coliforms. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

3.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng tại khu vực mở rộng mặt 

bằng sân công nghiệp và bãi thải của Dự án. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công đào lò, 

xây dựng các hạ tầng, hạng mục mới và hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động thu hồi than; khoan, nổ mìn; bốc xúc than và 
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đất đá thải; vận chuyển người, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu, vận chuyển 

than từ hầm lò lên mặt bằng, các xưởng sàng và vận chuyển đất đá thải tới vị trí 

bãi thải; sàng than tại các xưởng sàng của mỏ; đổ thải đất đá thải, san gạt tại các 

vị trí bãi thải. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị, máy móc, phương tiện 

thi công, xây dựng, thu hồi than, vận chuyển, sàng than, khoan, nổ mìn. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: SO2, CO, NO2. 

3.1.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Bụi phát sinh từ hoạt động khai thác than hầm lò; khoan, nổ mìn; bốc 

xúc than và đất đá thải; vận chuyển người, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu, 

vận chuyển than từ hầm lò lên các xưởng sàng và vận chuyển đất đá thải tới vị 

trí bãi thải; sàng than tại các xưởng sàng của mỏ; đổ thải đất đá thải, san gạt tại 

các vị trí bãi thải. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị, máy móc, phương tiện 

phục vụ hoạt động khai thác than hầm lò, vận chuyển, sàng than, khoan, nổ mìn. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: SO2, CO, NO2. 

3.1.2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện xúc bốc, vận 

chuyển. Thông số ô nhiễm đặc trưng: SO2, CO, NO2. 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

3.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 28,8 kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu: các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa. 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang thực bì, giải phóng mặt 

bằng khoảng 1.230 tấn. Thành phần chủ yếu: cây bụi, gốc, rễ, thân, cành, lá cây. 

- Đất đá thải, xít thải phát sinh từ hoạt động đào lò, thu hồi than và sàng 

than khoảng 500 m
3
/ngày. 

3.2.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 640.000 kg/năm. Thành phần 

chủ yếu: các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa. 

- Đất đá thải hầm lò phát sinh từ hoạt động khai thác khoảng 299.000 

tấn/năm và xít thải phát sinh từ hoạt động sàng tuyển khoảng 66.000 tấn/năm. 

Khối lượng đất đá đổ thải của Dự án đến năm 2050 là khoảng 6.855.000 tấn. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị, máy móc. Thành phần chủ yếu gồm: lốp ô tô cũ (khoảng 4.500 kg/năm), 

săm yếm cao su, ống cao su, vỏ bao xi măng, vỏ cáp điện, phơi kim loại, các 

nguyên vật liệu thừa, yếm ô tô phế liệu (khoảng 500 kg/năm). 
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- Tro xỉ nồi hơi phát sinh từ hoạt động của nồi hơi khoảng 200 tấn/năm. 

- Bùn nạo vét từ hệ thống rãnh thoát nước, bể phốt, trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt lưu tại bể chứa bùn khoảng 24 kg/ngày. 

3.2.1.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 75.000 kg trong giai đoạn thực 

hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ chai 

lọ, thức ăn thừa. 

- Đất đá thải, bùn nạo vét mương rãnh thoát nước, hố lắng phát sinh 

khoảng 900 m
3
. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động tháo dỡ công trình 

khoảng 10.000 m
3
. Thành phần chủ yếu gồm: gạch vỡ, bê tông. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

3.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, máy thi 

công, hoạt động của các phân xưởng khoảng 1.500 kg/năm. Thành phần chủ 

yếu: giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa dầu mỡ, dầu mỡ thải. 

3.2.2.2. Giai đoạn vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng các phương tiện vận 

chuyển, máy móc, thiết bị khai thác khoảng 55.780 kg/năm. Thành phần chủ 

yếu: dầu thải, ắc quy, bao bì cứng thải bằng kim loại dính dầu, giẻ lau dính dầu 

mỡ; bộ lọc dầu đã qua sử dụng; các chi tiết bộ phận của phanh đã qua sử dụng 

chứa amiăng, chất thải lẫn dầu (ống thủy lực, gioăng phớt dính dầu), đất cát, bùn 

thải có thành phần nguy hại, bóng đèn và các loại thủy tinh hoạt tính, đầu mẩu 

que hàn, pin, bình đèn lò. 

3.2.2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình khoảng 

750 kg/năm trong giai đoạn thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Thành phần 

chủ yếu: giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải, ắc quy, pin, bình đèn lò, bóng đèn và các 

loại thủy tinh hoạt tính. 

3.3. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

3.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện, 

thiết bị, máy móc trong quá trình giải phóng mặt bằng, đào đắp, thi công đào lò, 

xây dựng các hạng mục công trình; bổ sung, thu hồi than, khoan, nổ mìn, bốc 

xúc, vận chuyển, đổ thải, san gạt, sàng than. 

3.3.2. Giai đoạn vận hành 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện, 

thiết bị, máy móc trong quá trình khai thác than hầm lò, khoan, nổ mìn, bốc xúc, 



  10 

  

 

vận chuyển, đổ thải, san gạt, sàng than. 

3.3.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, thiết bị, 

máy móc trong quá trình tháo dỡ, bốc xúc, vận chuyển, san gạt. 

3.4. Các tác động khác 

3.4.1. Nước mưa chảy tràn 

3.4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn khu vực thi công khoảng 3.467,47 m
3
/ngày đêm. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng là TSS.  

- Do mỏ vẫn tiếp tục hoạt động duy trì sản xuất nên phát sinh nước mưa 

chảy tràn tại các khu vực mặt bằng sân công nghiệp, khu vực bãi thải tương tự 

như giai đoạn vận hành. 

3.4.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực kho than dự phòng số 02 và công trình 

phụ trợ khoảng 6.387,002 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng là TSS. 

- Nước mưa chảy tràn khu vực sân vật tư tối đa khoảng 79,041 m
3
/ngày 

đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng là TSS. 

- Nước mưa chảy tràn khu vực khu kho vật liệu nổ công nghiệp dạng lưu 

động 15 tấn khoảng 120,967 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng là TSS. 

- Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải Trung tâm tối đa khoảng 

28.504,02 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng là TSS. 

3.4.2. Rủi ro, sự cố 

3.4.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng và vận hành 

Các sự cố môi trường liên quan đến trạm xử lý nước thải sinh hoạt; hệ 

thống khí thải nồi hơi; sự cố cháy nổ; sự cố bục nước trong hầm lò; sự cố sụt 

lún, trượt lở đất đá, sập lò; sự cố trượt lở tại bãi thải, đê chắn bãi thải. 

3.4.2.2. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

Các sự cố môi trường liên quan đến sự cố cháy nổ; sự cố trượt lở tại bãi 

thải, đê chắn bãi thải. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

4.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng và vận hành 

a) Nước thải sinh hoạt 

- Quy trình xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m
3
/ngày 

đêm: Nước thải sinh hoạt (từ nhà vệ sinh) sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại → 
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Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt → Bể gom chung → Bơm định lượng → 

Bể điều hòa số 1 → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí số 1 → Bể hiếu khí số 2 → Bể 

lắng → Bể trung gian → Bể khử trùng → Suối Lép Mỹ (Tọa độ vị trí điểm xả 

thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X (m) = 

2.327.435, Y (m) = 447.764). 

- Quy trình xử lý tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 300 m
3
/ngày 

đêm: Nước thải sinh hoạt (từ nhà vệ sinh) sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại → 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt → Bể gom chung → Bơm định lượng → 

Bể điều hòa số 2 → Bể thiếu khí (02 bể) → Bể hiếu khí (02 bể) → Bể lắng → 

Bể khử trùng → Suối Lép Mỹ (Tọa độ vị trí điểm xả thải theo hệ tọa độ VN 

2000 kinh tuyến trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X (m) = 2.327.435, Y (m) = 

447.764). 

- Phân bùn bể tự hoại và từ hệ thống xử lý nước thải được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

b) Nước thải lẫn dầu 

Nước thải lẫn dầu phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, 

hoạt động của các phân xưởng → Bể tách dầu → Trạm xử lý nước thải công 

nghiệp tập trung công suất 28.800 m
3
/ngày đêm do Công ty TNHH 1TV Môi 

trường - TKV quản lý, vận hành. 

c) Nước thải hầm lò 

Nước thải hầm lò → Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp → Trạm 

xử lý nước thải công nghiệp tập trung công suất 28.800 m
3
/ngày đêm do Công ty 

TNHH 1TV Môi trường - TKV quản lý, vận hành. 

4.1.1.2. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường  

Tiếp tục duy trì các hệ thống thu gom và xử lý nước thải đến khi kết thúc 

giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường.  

4.1.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, K = 1 trước khi xả ra suối Lép Mỹ. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

4.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn vận hành  

Các phương tiện, thiết bị được sử dụng để giảm thiểu bụi, khí thải bao gồm: 

- 04 hệ thống phun sương để giảm thiểu bụi tại khu vực mặt bằng sân 

công nghiệp có các bãi lưu chứa than.  

- 01 hệ thống phun sương theo mặt cắt ngang tiết diện lò để giảm thiểu 

bụi trong hầm lò. 

- 02 hệ thống xử lý khí thải nồi hơi công suất 5.000 m
3
/giờ, bao gồm: 01 hệ 

thống xử lý khí thải hoạt động và 01 hệ thống xử lý khí thải dự phòng sự cố. 
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- 02 xe tưới nước chuyên dụng loại 10 m
3
/xe để tưới nước dập bụi với 

khối lượng nước tưới hàng năm khoảng 50.000 m
3
. 

4.1.2.2. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường  

Sử dụng 02 xe tưới nước chuyên dụng loại 10 m
3
/xe để tưới nước dập bụi 

trong quá trình thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

4.1.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí.   

- Khí thải nồi hơi sau xử lý đảm bảo đạt QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh 

Quảng Ninh, Kv = 1,2; Kp = 1,0.   

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

rắn thông thường  

4.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng các thùng lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt loại 60 lít, xe rác loại 400 lít và khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với 

diện tích 80m
2
 tại mặt bằng sân công nghiệp +40; hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.  

- Chất thải rắn do phát quang thực bì, giải phóng mặt bằng (cây bụi, gốc, 

rễ, thân, cành, lá cây) được Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Các loại chất thải rắn thông thường khác 

thực hiện như giai đoạn vận hành. 

4.2.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng các thùng lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt loại 60 lít, xe rác loại 400 lít và khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với 

diện tích 80 m
2
 tại mặt bằng sân công nghiệp +40; hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Đất đá thải được đổ thải tại bãi thải Trung tâm diện tích 612.924,3 m
2
 

(trong đó: khu vực đổ thải có diện tích 500.725 m
2
; còn lại là kho than dự phòng 

số 2 và công trình phụ trợ). Cốt cao đổ thải từ +110 m đến  +220 m. Cốt cao lớn 

nhất của bãi đổ thải là +260 m. Thể tích lưu chứa khoảng 22 triệu m
3
. Khối 

lượng đổ thải của Dự án đến năm 2050 là khoảng 6.855.000 tấn. 

- Bố trí 02 khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường (01 khu vực diện 

tích 500 m
2
 và 01 khu vực diện tích 300 m

2
) tại phân xưởng vận tải ô tô, cụ thể:  

+ Lốp ô tô cũ được thu gom, phân loại và lưu giữ tại khu vực lưu giữ chất 

thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 500 m
2
; hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 
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+ Săm yếm cao su, ống cao su, vỏ bao xi măng, vỏ cáp điện, phơi kim 

loại, các nguyên vật liệu thừa, yếm ô tô phế liệu được thu gom, phân loại tại khu 

vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 300 m
2
; hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Tro xỉ nồi hơi lưu tại thùng phuy tại khu vực hệ thống xử lý khí thải nồi 

hơi; Bùn nạo vét từ hệ thống rãnh thoát nước, bể phốt, trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt lưu tại bể chứa bùn (6 m
3
); hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo quy định. 

4.2.1.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

- Sử dụng các thùng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt loại 60 lít, xe rác loại 

400 lít và khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 80 m
2
 tại mặt 

bằng sân công nghiệp +40; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo quy định. 

- Đất đá, chất thải rắn thông thường từ hoạt động tháo dỡ các công trình 

trên mặt bằng sân công nghiệp, mặt bằng cửa lò, cửa giếng được thu gom, tập 

kết tại 01 vị trí; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

4.2.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, quản lý chất thải rắn thông 

thường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý xử lý chất thải 

nguy hại 

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công, xây dựng, vận hành và cải 

tạo phục hồi môi trường của Dự án được thu gom, phân loại và lưu giữ tạm thời 

tại kho chất thải nguy hại diện tích 165 m
2
 (gồm 01 kho chứa dầu thải và vỏ 

phuy diện tích 105 m
2
 và kho chứa chất thải nguy hại diện tích 60 m

2
); hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường được thu 

gom vào thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy, gắn mã chất thải nguy hại theo 

quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định khi có phát sinh. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, 

quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Đảm bảo chất lượng thiết bị thi công theo tiêu chuẩn; thường xuyên bảo 

dưỡng, thay thế thiết bị hỏng hóc, hao mòn; tuân thủ thời gian làm việc theo quy 

định; bố trí hợp lý giờ làm việc tuân thủ theo đúng quy định và phù hợp tránh 

cộng hưởng tiếng ồn của các máy móc; trồng bổ sung cây xanh tại khu vực mặt 
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bằng sân công nghiệp, xung quanh đường vận chuyển, bãi thải, khu đất trống 

của Dự án (1.000 cây/năm, 01 cây/m
2
). 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị chống ồn cho người lao động trực tiếp 

và tuân thủ theo tiêu chuẩn về thời gian làm việc cho người lao động tại các khu 

vực có mức ồn cao như trong quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ Tuân thủ QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, 

tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; có giải pháp nổ 

mìn phù hợp để giảm thiểu tối đa sóng chấn động, sóng va đập không khí, bụi, 

đá văng trong quá trình thi công Dự án. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Phương án thoát nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +38 → Hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn dài khoảng 550 m (gồm: các tuyến mương, 

cống thoát nước) → 04 hố ga → Suối Lép Mỹ (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy 

tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +38 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X1 (m) = 2.327.428; Y1 (m) = 447.805 và X2 (m) = 

2.327.256; Y2 (m) = 448.105). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +40 → Hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn dài khoảng 565 m (gồm: các tuyến mương, 

cống thoát nước) →  03 hố ga → Suối Lép Mỹ (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy 

tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +40 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X (m) = 2.327.437; Y(m) = 447.791). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +47 → Hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn dài khoảng 1.331 m (gồm: các tuyến mương, 

cống thoát nước) → 15 hố ga → Hệ thống thu gom nước mưa khu vực mặt bằng 

sân công nghiệp +40 (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân 

công nghiệp +40 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: 

X (m) = 2.327.437; Y(m) = 447.791). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +44 → Hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn dài khoảng 334 m (gồm các tuyến mương, 

cống thoát nước) →  04 hố ga → Suối Lép Mỹ (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy 

tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +44 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X1 (m) = 2.327.431; Y1 (m) = 448.294 và X2 (m) = 

2.327.256; Y2 (m) = 448.105). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +100 → Hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn dài khoảng 368 m (gồm: các tuyến mương, 
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cống thoát nước) →  08 hố ga → suối Lép Mỹ (Tọa độ điểm xả nước mưa chảy 

tràn khu vực mặt bằng sân công nghiệp +100 theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X1 (m) = 2.327.571; Y1 (m) = 448.641 và X2 (m) = 

2.327.579; Y2 (m) = 448.781). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực cửa lò +38 khu Bắc → Hệ thống thu gom 

nước mưa chảy tràn dài khoảng 960 m (gồm: các tuyến mương, cống thoát 

nước) → 19 hố ga → 01 hố thu → Hệ thống mương thoát nước → suối Lép Mỹ 

(Tọa độ điểm xả nước mưa chảy tràn cửa lò +38 khu Bắc theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X (m) = 2.329.523; Y (m) = 

448.857). 

- Nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải: Hệ thống rãnh nước tại chân các 

tầng bãi thải được xây dựng khi từng tầng đổ thải hoàn thiện với chiều dài 

khoảng 6.728 m (theo tiến độ đổ thải của Dự án). Nước mưa chảy tràn sau thu 

gom được lắng sơ bộ qua hố lắng diện tích 2.815 m
2
, theo hệ thống mương thoát 

nước dài 513 m trước khi xả ra ngoài môi trường tiếp nhận là suối Lép Mỹ (Tọa 

độ điểm xả nước mưa chảy tràn khu vực bãi thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 107
o
45’, múi chiếu 3

o
: X (m) = 2.329.604; Y (m) = 448.737). 

4.4.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.4.2.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt 

- Biện pháp phòng ngừa:  

+ Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị 

để có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời khi có sự cố.  

+ Bảo trì máy móc, thiết bị của các trạm xử lý nước thải sinh hoạt theo 

hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.  

+ Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt và ghi 

chép sổ nhật ký vận hành theo đúng quy định.  

+ Đảm bảo vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt theo đúng quy trình 

vận hành đã xây dựng.  

- Quy trình ứng phó sự cố:  

+ Bố trí dự phòng các thiết bị máy móc phục vụ hoạt động trạm xử lý 

nước thải (máy bơm, máy thổi khí, bơm định lượng) để sẵn sàng thay thế; thiết 

kế độc lập đường ống công nghệ, hệ thống điện động lực và điều khiển cho từng 

mô đun, đảm bảo khi tiến hành tháo lắp, sửa chữa thiết bị bị hư hỏng không làm 

ảnh hưởng đến các mô đun khác. 

+ Khi trạm xử lý nước thải sinh hoạt gặp sự cố, đóng van chặn tại các bể 

chứa thành phần và tạm dừng hoạt động của trạm xử lý nước thải để kiểm tra, 

sửa chữa. Trong thời gian chờ khắc phục sự cố trạm xử lý nước thải, toàn bộ 

nước thải chưa xử lý sẽ được lưu giữ tạm thời tại bể gom chung, bể thu gom 1 

và bể thu gom 2 của trạm xử lý trong thời gian 24 giờ. Khi các bể đầy, không có 
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khả năng lưu chứa, Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định và chỉ xả nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B; K=1,2) ra suối Lép Mỹ. 

4.4.2.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý 

khí thải nồi hơi 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; 

bảo trì máy móc, thiết bị của công trình xử lý khí thải.  

- Lắp đặt 01 quạt hút dự phòng trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí 

thải nồi hơi.  

4.4.2.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và các 

quy định khác có liên quan; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng 

chống cháy, nổ; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; lắp đặt và vận hành hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy trong quá trình thực hiện Dự án theo phương án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện thông gió hầm lò và kiểm soát khí, bụi nổ đảm bảo tuân thủ 

QCVN 04:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

quặng hầm lò. 

- Duy trì, bảo dưỡng camera giám sát của khu vực các đường lò và hệ 

thống quan trắc, cảnh báo khí mê tan tự động; thường xuyên kiểm tra theo dõi 

độ chính xác và sự hoạt động của hệ thống cảnh báo khí và tự động đóng ngắt 

các thiết bị khi hàm lượng khí mê tan lớn hơn hàm lượng cho phép theo quy 

định; trang bị đầy đủ quạt gió dự phòng ngoài mặt bằng theo quy phạm an toàn. 

4.4.2.4. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bục nước hầm lò 

- Thiết kế hầm bơm trung tâm và hệ thống đường lò chứa nước theo đúng 

quy phạm an toàn, có đầy đủ hệ thống phòng chống ngập nước theo quy định. 

- Tuân thủ phương án thiết kế và công nghệ khai thác tại các lò; thường 

xuyên tiến hành kiểm tra san lấp các kẽ nứt bề mặt địa hình do khai thác hầm lò 

để tránh nước tích tụ bề mặt và chảy vào lò chợ; tháo hết nước tại các lò khai 

thác ở gần hoặc dưới lò cũ. 

- Xây dựng các phương án chi tiết giải quyết sự cố về bục nước trong lò 

nhằm chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. 

4.4.2.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố sụt lún, trượt lở đất 
đá, sập lò   

Lập kế hoạch và hướng dẫn chi tiết phương án giải quyết sự cố về sụt lún, 

trượt lở đất đá, sập lò; chủ động ứng phó sự cố xảy ra, đảm bảo tuân thủ đúng 

QCVN 04:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

quặng hầm lò. 

4.4.2.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố trượt lở tại bãi thải 
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- Thực hiện đổ đất đá thải theo đúng quy trình, hộ chiếu đổ thải; thực hiện 

san cắt tầng thải, đầm nén lớp đất bề mặt, tạo độ dốc của bãi thải đảm bảo an 

toàn kỹ thuật; góc nghiêng của sườn bãi thải phải nhỏ hơn hoặc bằng góc trượt 

tự nhiên của đất đá thải đổ xuống; xây dựng hệ thống chân kè bãi thải đảm bảo 

bền vững; xây dựng hệ thống thu gom nước các mặt tầng thải xuống chân tầng 

bãi thải; xây dựng hố lắng và rãnh thoát nước xung quanh chân bãi thải. 

- Xây dựng các phương án chi tiết giải quyết sự cố về trượt lở tại bãi thải, 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định; đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường và các quy định khác có liên quan.  

4.5. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.5.1. Diện tích cải tạo, phục hồi môi trường 

Tổng diện tích thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án là 

1.338.529,6 m
2
; trong đó: 

- Hố lắng khu vực bãi thải (nằm trong ranh giới bãi thải): diện tích 3.400 m
2
. 

- Đê chắn khu vực bãi thải (nằm trong ranh giới bãi thải): diện tích 9.700 m
2
. 

- Khu vực mặt bằng sân công nghiệp: diện tích 666.327,3 m
2
.  

- Khu vực các cửa lò, cửa giếng, rãnh gió, đường lò, sân ga, trạm quạt. 

- Khu vực bãi đổ thải: 612.924,3 m
2
 (diện tích bãi thải theo thiết kế Dự án 

đã bao gồm phần diện tích chồng lấn bãi thải và chuyển tiếp trách nhiệm cải tạo, 

phục hồi môi trường của 02 Dự án “Khai thác lộ thiên các đoạn vỉa từ mức +38 - 

lộ vỉa mỏ than Khe Tam (401.100 m
2
)” và Dự án “Khai thác mỏ lộ thiên các 

đoạn vỉa 6-16 mỏ than Khe Tam (163.100 m
2
)” thuộc hạng mục khu vực bãi 

thải, mặt bằng, khu vực ngoại biên). 

- Tuyến đường vận chuyển than: 59.278 m
2
. 

4.5.2. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Khu vực khai thác: 

+ Đối với mặt bằng các cửa lò, cửa giếng: tháo dỡ các công trình trên mặt 

bằng sân công nghiệp, mặt bằng cửa lò, cửa giếng, mặt bằng trạm quạt; san gạt 

đất đá, hoàn trả lại mặt bằng, trồng cây phi lao xen kẽ cây keo lai mật độ 2.500 

cây/ha trên toàn bộ mặt bằng đã tháo dỡ; nạo vét hệ thống rãnh thoát nước xung 

quanh mặt bằng. 

+ Đối với các cửa lò, cửa giếng: xây dựng 03 tường chắn trong lò bằng 

kết cấu xi măng mác 100, tường chắn thứ nhất được bố trí ở chiều sâu không 

nhỏ hơn 10 lần chiều cao lò, tường chắn thứ hai xây cách cửa lò 10 m với chiều 

dày trung bình thân tường chắn là 1,1 m, móng tường chắn là 2,9 m và tường 

chắn thứ ba tại miệng các cửa lò, cửa giếng; chèn lấp cửa lò bằng vật liệu không 

cháy; lắp đặt hàng rào và biển cảnh báo xung quanh khu vực cửa lò; lắp đặt 01 

ống thoát khí và 01 ống thoát nước D = 219 mm để thông khí cho các đường lò; 

cải tạo sụt lún bề mặt; nạo vét rãnh thoát nước xung quanh mặt bằng cửa lò. 
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- Khu vực mặt bằng sân công nghiệp: Tháo dỡ các công trình trên mặt 

bằng gồm các mặt bằng sân công nghiệp, mặt bằng cửa lò, cửa giếng, sau đó san 

gạt, trồng cây phi lao xen kẽ keo lai trên toàn bộ mặt bằng đã tháo dỡ; xây bịt 03 

tường chắn ở các cửa lò, cửa giếng; san gạt, trồng cây phi lao xen kẽ keo lai trên 

mặt bằng bãi thải; xây dựng tuyến hàng rào dây thép gai để bảo vệ xung quanh 

hố lắng; nạo vét hệ thống thoát nước trên mặt và cải tạo tuyến đường vận tải. 

- Khu vực bãi thải: san gạt, trồng cây phi lao xen kẽ cây keo lai mật độ 

2.500 cây/ha trên toàn bộ diện tích bãi thải; nạo vét rãnh thoát nước dọc chân tầng 

bãi thải, mương thu nước dưới chân bãi thải; xây dựng đê chắn chân bãi thải. 

- Khu vực hố lắng: Lắp đặt biển báo và xây dựng tuyến hàng rào dây thép 

gai xung quanh. 

- Tuyến đường vận tải: Trồng cây phi lao xen kẽ cây keo lai phủ xanh 

toàn bộ tuyến đường vận tải nội bộ giữa mặt bằng sân công nghiệp hiện hữu đến 

mặt bằng sân công nghiệp mở rộng. 

Tổng hợp các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Công việc Đơn vị Khối lượng 

A Giai đoạn 1     

1 Xây dựng hố lắng chân bãi thải     

- Đào xúc đất bằng máy đào 2,3 m
3
 m

3
 13.508 

- Đào móng xây dựng tường kè bằng máy đào 2,3 m
3
 m

3
 406,94 

- Kè đá hộc VXM M75 bao quanh hố lắng  m
3
 1.124 

2 Xây dựng đê chắn chân bãi thải     

- Vận chuyển đất đá thải bằng ô tô 12 tấn cự ly 300 m m
3
 14.927,92 

- Đào xúc đất đắp đê bằng máy đào 2,3 m
3
 m

3
 14.927,92 

- Đầm đê chắn bằng máy đầm 16T  m
3
 14.927,92 

B Giai đoạn 2     

I Cải tạo khu vực khai thác      

1 Xây bịt cửa lò, cửa giếng     

- Xây tường kè đá hộc vữa XM M100 m
3
 434,628 

- Đào móng xây dựng tường kè m
3
 79,128 

- Đào xúc đất lấp cửa lò bằng máy đào 2,3 m
3
 m

3
 12.290,99 

- Vận chuyển đất lấp lò bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly 1 km m
3
 12.290,99 

- Sàng lọc đất lấp cửa lò m
3
 12.290,99 

- Vận chuyển đất lấp cửa lò bằng thủ công cự ly 50 m m
3
 12.290,99 

- San gạt đất đá lấp lò bằng máy ủi 110 CV  m
3
 867,98 

- 
Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp 

hàn D219mm 
m 307 

- 
Gia công và lắp đặt ống thoát nước tròn bằng phương pháp 

hàn D219mm 
m 307 
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STT Công việc Đơn vị Khối lượng 

2 Làm biển báo nguy hiểm quanh khu vực cửa lò     

- Biển báo phía trước các cửa lò cái 8,0 

- Đào móng đất cấp II bằng thủ công m
3
 92,7 

- Lấp đất m
3
 27,8 

- Bê tông đá 4 x 6 M100 lót móng m
3
 11,6 

- Bê tông đá 1 x 2 m
3
 42,0 

- Cọc BCCT đúc sẵn 200 x 200, L = 2,6 m cọc 181,0 

- Lắp cọc BTCT đúc sẵn bằng thủ công cọc 181,0 

- Dây thép gai đan lưới 200 x 200 m 544,0 

3 Cải tạo khu vực sụt lún bề mặt     

- Đào xúc đất lấp các vị trí sụt lún m
3
 200 

- Vận chuyển đất hữu cơ bằng ô tô tự đổ 12 tấn cự ly 10 km m
3
 200 

- 
Trồng và chăm sóc 04 năm cây phi lao xen kẽ keo lai mật độ 

2.500 cây/ha  
ha 0,05 

II Cải tạo khu vực mặt bằng sân công nghiệp     

1 Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng     

- Phá dỡ kết cấu móng tường bê tông có cốt thép m
3
 2.201,85 

- Phá dỡ kết cấu mái bê tông có cốt thép m
3
 360,56 

- Phá dỡ kết cấu gạch đá trên sàn m
2
 2.169,71 

- Phá dỡ nền bê tông m
3
 3.254,00 

- Phá dỡ tường gạch, xi măng m
3
 3.402,00 

- Tháo dỡ mái tôn m
2
 35.474,40 

- Tháo dỡ cửa gỗ + nhôm kính m
2
 3.764,48 

- Tháo dỡ kết cấu sắt, thép tấn 469,32 

- Đào xúc vật liệu tháo dỡ  m
3
 11.561,15 

- Vận chuyển vật liệu tháo dỡ về nơi tập kết m
3
 4.418,26 

- Thuê đơn vị xử lý chất thải thông thường kg 11.789,90 

- Thuê đơn vị xử lý CTNH  tấn 0,5 

2 San gạt, trồng cây trên mặt bằng sau khi tháo dỡ     

- San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110CV m
3
 57.420 

- Đào xúc đất hữu cơ (đất cấp I) bằng máy đào ≤ 2,3 m
3
 m

3
 3.034 

- Vận chuyển đất hữu cơ bằng ô tô tự đổ 12 tấn cự ly 10 km m
3
 3.034 

- 
Trồng và chăm sóc 4 năm cây phi lao xen kẽ keo lai mật độ 

2.500 cây/ha 
ha 19,14 

3 Nạo vét hệ thống thoát nước trên mặt     

- Nạo vét rãnh nước bằng 0,8 m
3
, đất cấp II m

3
 368,75 

- Vận chuyển đất nạo vét bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly 1 km m
3
 368,75 

- Vận chuyển đất nạo vét 1 km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 12 tấn m
3
 368,75 
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STT Công việc Đơn vị Khối lượng 

III Cải tạo khu vực bãi thải      

1 San gạt, trồng cây trên mặt bằng bãi thải     

- San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110 CV m
3
 64.800 

- Đào xúc đất hữu cơ (đất cấp I) bằng máy đào ≤ 2,3 m
3
 m

3
 5.151 

- Vận chuyển đất hữu cơ bằng ô tô tự đổ 12 tấn cự ly 10 km m
3
 5.151 

- 
Trồng và chăm sóc 4 năm cây phi lao xen kẽ keo lai mật độ 

2.500 cây/ha 
ha 32,5 

2 
Nạo vét hệ thống thoát nước dọc chân tầng và mương thoát 

nước chân bãi thải 
    

- Nạo vét rãnh nước bằng 0,8 m
3
, đất cấp II m

3
 549,6 

- Vận chuyển đất nạo vét bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly 500 m m
3
 549,6 

IV Cải tạo khu vực hố lắng bãi thải     

1 Làm biển báo nguy hiểm quanh khu vực hố lắng     

- Biển báo phía trước hố lắng cái 1,0 

- Đào móng đất cấp II bằng thủ công m
3
 50,7 

- Lấp đất m
3
 15,2 

- Bê tông đá 4 x 6 M100 lót móng m
3
 6,3 

- Bê tông đá 1 x 2 m
3
 23,0 

- Cọc BCCT đúc sẵn 200 x 200, L = 2,6 m cọc 99,0 

- Lắp cọc BTCT đúc sẵn bằng thủ công cọc 99,0 

- Dây thép gai đan lưới 200 x 200 m 296,2 

V Cải tạo khu vực ngoài biên giới     

V.1 Nạo vét hệ thông mương, rãnh quanh khu mỏ     

- Nạo vét suối và rãnh nước bằng 0,8 m
3
, đất cấp II m

3
 5.000 

- Vận chuyển đất đào suối bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly 1 km m
3
 5.000 

- Vận chuyển đất nạo vét 1 km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 12 tấn m
3
 5.000 

V.2 Cải tạo tuyến đường vận tải     

1 San gạt     

- San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110 CV m
3
 177.000 

2 Trồng cây     

- 
Trồng và chăm sóc 04 năm cây phi lao xen kẽ keo lai mật độ 

2.500 cây/ha 
ha 5,9 

VI Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 ha 134 

4.5.3. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là 37.836.906.807 đồng (Ba 

mươi bảy tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm linh sáu nghìn, tám trăm linh 

bảy đồng). Tổng số tiền mà Chủ dự án đã thực hiện ký quỹ là 1.841.696.912 

đồng. Số tiền còn lại Chủ dự án phải thực hiện ký quỹ là: 35.995.209.895 đồng 

(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm linh chín 
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nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng). 

- Thực hiện ký quỹ như sau: 

+ Số lần ký quỹ: 25 lần. 

+ Ký quỹ lần đầu số tiền là 5.399.281.484 đồng (Năm tỷ ba trăm chín 

mươi chín triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng). Thời 

điểm ký quỹ: trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành. 

+ Ký quỹ từ lần thứ hai tới lần thứ 25, mỗi lần số tiền là 1.274.830.350 

đồng (Một tỷ hai trăm bảy mươi tư triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm năm 

mươi đồng). Thời điểm ký quỹ: trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

(Số tiền nêu trên chưa tính đến yếu tố trượt giá về số tiền ký quỹ trong các 

năm tiếp theo sau năm 2025). 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh 

Quảng Ninh. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án đầu tư: 

Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, 

xây dựng và vận hành Dự án, cụ thể như sau: 

5.1. Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí (01 vị trí nước thải trước xử lý tại bể gom 

chung; 01 vị trí nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

200 m
3
/ngày đêm; 01 vị trí nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 300 m
3
/ngày đêm). 

- Thông số quan trắc: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, Amoni (tính 

theo N), Nitrat (NO3
-
) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-
) (tính theo P), dầu mỡ 

động, thực vật, tổng coliforms. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A, K = 1,2. 

5.2. Giám sát bụi, khí thải  

5.2.1. Giám sát bụi, khí thải trong hầm lò 

- Vị trí giám sát: Khu vực khai thác trong hầm lò. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, CO, CO2, CH4, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí. 
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5.2.2. Giám sát bụi, khí thải tại khu vực xử lý khí thải nồi hơi 

- Vị trí giám sát: Khí thải phát sinh từ hệ thống nồi hơi xử lý qua hệ thống 

xử lý khí thải nồi hơi trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh, Kv = 1,2; 

Kp = 1,0. 

5.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, quản lý chất thải thông thường, 

chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

khác sau: 

6.1. Tổ chức khai thác theo đúng toạ độ, diện tích, độ sâu, công suất, trữ 

lượng, thời gian được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; tuân thủ 

nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến khai thác, đặc biệt là 

QCVN 01:2011/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

than hầm lò; QCVN 02:2016/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời 

trục mỏ; QCVN 03:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn về chống 

thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò; QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; 

tổ chức đo kiểm tra định kỳ các thông số về sóng chấn động, sóng va đập không 

khí và bụi khi nổ mìn theo quy định. 

6.2. Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và 

tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động xấu đến cảnh quan, môi 

trường, hệ sinh thái, công trình xây dựng và đời sống kinh tế, xã hội của cộng 

đồng dân cư trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành các hạng mục công 

trình của Dự án; trồng cây dọc tuyến đường vận tải mỏ và các khu đất trống thích 

hợp nhằm tạo cảnh quan môi trường 

6.3. Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, 

nước thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án, hạn chế tối đa các 

tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường, chất lượng nước, hệ sinh thái thủy 

sinh khu vực Dự án; thiết kế cơ sở và các công trình xử lý nước thải trong thiết 

kế cơ sở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 
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6.4. Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước 

mưa chảy tràn, đảm bảo yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi 

trường trong giai đoạn thi công và vận hành, không gây ngập úng cho khu vực 

Dự án và khu vực xung quanh, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh 

quan, môi trường, chất lượng nước, hệ sinh thái thủy sinh khu vực Dự án. 

6.5. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thi công xây dựng trước 

khi thực hiện các hoạt động thi công xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải phát 

sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án được thu gom, xử lý đáp ứng các 

yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các văn bản có liên quan. 

6.6. Thực hiện giám sát, bảo đảm toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong quá trình thực hiện Dự án được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành, không thải nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu ra môi trường; đảm 

bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan; xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải thi công xây dựng trước khi thực hiện các hoạt động thi 

công xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng Dự án được thu gom, xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi 

trường theo quy định. 

6.7. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng 

ồn, độ rung phát sinh bởi Dự án, đảm bảo môi trường xung quanh khu vực Dự 

án trong giai đoạn thi công, xây dựng Dự án đáp ứng QCVN 05:2023/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác về môi 

trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

6.8. Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn 

thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án đều được 

thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định của tỉnh Quảng Ninh; chỉ 

được phép đổ thải các loại bùn, đất, đá thải, phế liệu xây dựng phát sinh trong 

quá trình thực hiện Dự án vào đúng các vị trí đã được chính quyền địa phương 

chấp thuận và phải có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu về an 

toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải. 

6.9. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp, 

đảm bảo không ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng 

lúa ở các khu vực liền kề và hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, 

môi trường, chất lượng nước suối, hệ thủy sinh, hoạt động giao thông và các 

hoạt động kinh tế dân sinh khác trên khu vực thực hiện Dự án. 

6.10. Thực hiện các biện pháp phòng chống sụt lún, sạt lở tại khu vực Dự 

án trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án; trường hợp xảy ra sạt 

lở ảnh hưởng đến các công trình xây dựng phải dừng ngay hoạt động thi công và 
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phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan địa phương khắc phục tình 

hình và đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

6.11. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng 

Ninh trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi 

trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án.  

6.12. Bảo đảm vị trí, tọa độ, diện tích khu vực bãi thải phù hợp với quy 

hoạch đổ thải; tuân thủ nghiêm các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng 

bãi thải; công tác đổ thải theo đúng thiết kế và quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

6.13. Thường xuyên theo dõi, giám sát các sự cố có thể xảy ra để có giải 

pháp xử lý kịp thời, khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các 

hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy 

hiểm; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

6.14. Tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ; xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án 

theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6.15. Tuân thủ nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ 

thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường đã được phê duyệt tại Quyết định này và theo quy định của pháp luật 

hiện hành; nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu 

bắt buộc về môi trường nêu trong Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký 

quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án. 

6.16. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác; số liệu giám sát phải được cập nhật và 

lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra. 

6.17. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với khai thác tài 

nguyên nước theo quy định của pháp luật hiện hành; thiết lập mô hình quản lý 

và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát môi trường 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

6.18. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi 

Dự án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật. 

6.19. Thực hiện quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo 

quy định của pháp luật; xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ cho ứng phó sự 

cố môi trường; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ dự án. 

6.20. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo ĐTM, đặc biệt là kết quả 
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quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, danh sách các thành viên tham gia 

thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án. 

6.21. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi 

thường thiệt hại đối với môi trường và xã hội nếu trong quá trình hoạt động gây 

ô nhiễm môi trường xung quanh và gây ra sự cố môi trường./. 
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